
 

 

 Centrale supplémentaire AX pour installations
de 32 platines de rue

  Réf : AX320C

Code : 110961

EAN : 4968249416104

 

    

Caractéristiques techniques
 
 

Centrale additionnelle pour la gestion de 32 platines de rue

Boîtier métallique noir

Alimentation en 24 V avec les 2 PS2420DM de la centrale maître (1 pour

l'audio et 1 pour la vidéo)

Câblage en RJ45 avec un câble CAT6

2 sorties RJ45 pour le déclenchement d'un enregistreur numérique

2 sorties RJ45 pour raccordement aux centrales AX320C (32 platines de

rue)

32 entrées RJ45 pour raccordement à 32 platines de rue

32 bornes de raccordement aux contacts secs de commande NO / NF

(paramétrables) 24 Vcc ou Vca / 0,5 A pour les accessoires de fermeture (à

alimenter ; câblage en LYT1 8/10ème)

Dimensions : 2 U / 19?, fixation en rack possible (accessoires fournis)

LED de diagnostic et de fonctionnement

 
  

Dimensions
 
 

Hauteur : 88,00 mm

Largeur : 420,00 mm

Épaisseur : 335,00 mm

 
  

Remarque
 
 

Ne peut être installée seule
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