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Caractéristiques techniques
 
 

1 porte

Permet la mise à jour du nom par le badge pour les platines à défilement GT

100 services VIGIK

65 000 badges résidant en mode avancé avec logiciel UGVLOG

200 badges PASS

Indices de perte infinis en gestion par UGVLOG

Gestion par logiciel UGVLOG par internet

30 codes sites en mode avancé avec logiciel UGVLOG

500 badges résidant VBR5 en mode apprentissage

Borniers à connexions automatiques

Alimentation 12 - 24 VDC ou 12 - 24 VAC / 1,5 A max.

Consommation : 80 mA au repos, 160 mA relais actif sous 12 Vcc

Réglage de la temporisation d'ouverture entre 1 et 99 secondes.

Sortie par contact sec maxi 5A sous 250 VAC

Boîtier ABS bleu

Livré sous carton à l'unité avec une tête de lecture et notice

Distance maximale entre centrale et lecteur : 2,5 m en 8/10ème (2 paires

torsadées avec écran)

Auto diagnostique de la centrale

LED et bip de signalisation de fonctionnement

 
  

Dimensions
 
 

Hauteur : 55,00 mm

Largeur : 85,00 mm

Épaisseur : 20,00 mm
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Remarque
 
 

Incompatible UGVLOG+, KEY5 et badges bicolores.
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