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Caractéristiques techniques
 
 

PLATINE DE RUE SAILLIE :

Plastique ABS peinture couleur aluminium

Alimentation avec 6 batteries type AA Lithium fournies

Lors du futur changement de batteries prévoir 6 batteries type AA 

rechargeables Ni-MH ou piles Lithium non rechargeables

(alcalines strictement interdites)

Caméra orientable manuellement en hauteur

Dimensions (largeur x hauteur x épaisseur) 95 x 125 x 33 mm 

MONITEUR :

Moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur inclus

Base du chargeur à fixer ou à poser au choix écran 2,4 pouces

Portée 100 m en champ libre

Ajustement de l'écran (mode paysage angle de vue 110° ou

portrait)

Mémoire d'images automatique (3 images par appel et 100 appels

mémorisés)

Monitoring possible

Ajustement du contre jour

Zoom 9 zones sur l'écran

Mémoire d'images manuelle (1 photo pendant la conversation)

Batterie fournie

Autonomie en veille 18 heures

Signal batterie faible de la platine avec messages d'alerte sur le

moniteur

4 types de sonnerie

Dimensions (largeur x hauteur x épaisseur) 57 x 150 x 30 mm hors

base de chargement
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Remarque
 
 

Pas d'ouverture de porte. 

A propos de la technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) :

Norme de transmission numérique pour la téléphonie

Grand choix de canaux avec qualité sonore

Equipements économiques & faciles à déployer

Meilleure distance de communication par rapport au Wi-Fi (35 m en Wi-Fi

en moyenne)
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