AIPHONE®

Poste audio combiné avec boucle magnétique, R:¢TD

, . Code : 200006
ABS blanc avec réglage sonnerie R ———
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* Poste audio avec combiné Eo
¢ Boucle magnétique
* Boitier en ABS blanc l
¢ Connexion du combiné a la base type RJ11
e Fixation murale (vis non fournies)
* Touche d'ouverture de porte
* Touche de commande d'éclairage
* Touche de commande auxiliaire A P
* Réglage de la sonnerie et coupure £ |

* Voyant de coupure sonnerie

e Connexion automatique des cables (bornier intérieur sans vis)

* Possibilité d'installer 4 postes GT1D par appartement § —

¢ Contact sonnerie porte paliére, sonnerie différente de I'appel portier

¢ Gestion des professions libérales

¢ Secret de conversation inclus

* Un poste décroché ne bloque pas l'installation, méme décroché : il peut étre

appelé, en aucun cas, un poste peut libérer la porte sans appel
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¢ Hauteur : 200,00 mm
e Largeur:89,00 mm

* Epaisseur : 63,00 mm
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AIPHONE®

Poste audio combiné avec boucle magnétique, R:¢TD
Code : 200006

ABS blanc avec réglage sonnerie AN - 4968249576550

Remarque

Capac)ité en mode standard 100 postes UNIQUEMENT combiné (GT1ML ou
GT1iD

Réf: GT1D 2/2 page(s)


http://www.tcpdf.org

