
 

 

 Distributeur d'étages vidéo 4 directions alim.
par PS2420DM pour GT1C7WL

  Réf : GT4ZP

Code : 200419

EAN : 3700596306865

 

    

Caractéristiques techniques
 
 

Répartiteur d'étage vidéo pour 4 moniteurs GT Wi-Fi : GT1C7WL

Entrée / sortie pour bus audio et vidéo

Entrée pour alimentation PS2420DM

Bornier à connexion automatique (sans vis)

Capacité : 4 moniteurs

Vendu avec 4 micro circuits à brancher derrière les 4 moniteurs (circuit à

bancher sur le R1R2 OUT du moniteur et sur les bornes + & - de ce même

moniteur)

Câblage vidéo 2 fils non polarisés + audio 2 fils non polarisés

Fixation sur rail DIN 7 modules ou par vis

Distance max entre PS2420DM et GT4ZP : 5 m

 
  

Dimensions
 
 

Hauteur : 108,50 mm

Largeur : 122,50 mm

Épaisseur : 61,00 mm

 
  

Remarque
 
 

Prévoir alimentation PS2420DM.

Peut alimenter des moniteurs Wi-Fi mais peut en même temps servir de
distributeur pour moniteur traditionnel. Exemple : raccordement de 2 x GT1C7WL
+ 1 x GT1M3L + 1 x GT1C7L sur un même GT4ZP alimenté.
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