AIPHONE®

Plat. audio mod. 1 BP, résistante au Ref: GTBAH1PB
o V' d o e 0 . COde 5 200470
vandalisme, boucle magnét. finition noir AN - 3700596307541

* Modulaire, ultra robuste et IP 53

¢ Facade finition noir satin

\MESE CX
* RAL 9005 "nero satinato opaco" de Gamma Colori N apwone ‘

] |

¢ Fixation encastrée 1 x 3 modules

¢ Facade en alliage métallique procédé Die-casting 1,5 mm d'épaisseur . e |
* Module Micro-HP intégrant 3 voyants avec 3 pictogrammes visuels (appel h ‘
en cours, en communication = voyant orange / porte ouverte = voyant vert), '

doublés de la synthése vocale. Aucun voyant rouge.

* Module boucle magnétique conforme a la norme NF EN 60118-4:2007
* Module touches d'appel avec porte étiquette rétro-éclairé

* Secret de conversation inclus

* Réglage de la temporisation de la gache en fonction de la distance a

parcourir pour les personnes a motricité réduite

Remarque

Attention : pas de visiére disponible en finition noir satin

Composition:

* Micro/hP (GTDBV + GTDBPB)
* Module BP (GTSW + GF1PB)
* Module boucle magnétique (GTBMT + GFAPB)

e Cadre (GF3FB)
Livrée sans boitier d'encastrement : prévoir GF3B x 1.
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