
 

 

 Platine IP, 1BP normal + 1 BP d'urgence rouge
champignon pour centres de secours

  Réf : IXDVFLBPR

Code : 201021

EAN : 3700596308838

 

    

Caractéristiques techniques
 
 

1 touche d'appel d'urgence rouge (type champignon)

Prévue pour recevoir les stickers 118/12 pour les appels d'urgence

(référence STICKER-SDIS)

Paramétrable pour renvoyer les appels sur le 112 ou 18

1 touche d'appel normal

Résistante au vandalisme

Façade en inox, fixation encastrée

IP54, IK08

Protocole SIP

Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007

Caméra compatible protocole ONVIF profil S

Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi

Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut

être lue sur PC (PC non fourni)

2 contacts d'ouverture de porte NO/NF

Appel jusqu'à 20 postes en simultané

Câblage en RJ45 avec un câble CAT6

 Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en

communication (orange), porte ouverte (vert)

Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte

ouverte)

Aucun voyant rouge

Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af

Prévoir alimentation PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique et le

bouton d'appel
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Dimensions
 
 

Hauteur : 415,00 mm

Largeur : 178,00 mm

Épaisseur : 2,00 mm

 
  

Encastrement
 
 

Hauteur : 385,00 mm

Largeur : 150,00 mm

Profondeur : 61,00 mm

 
  

Remarque
 
 

Les appels d’urgence peuvent être paramétrés sur un numéro spécifique (18 ou
112)
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